
DRT-3T-1

DYNAMOMETRE TRI-ECHELON 3000
KG

Dynamomètre très robuste pour usage
industriel. 
Portée maximale de 3000 kg avec 3
niveaux de précision 0.2/0.5 et 1 kg. 
Livré avec crochet tournant, batterie
rechargeable et télécommande. 

Ce crochet peseur est destiné à un usage
industriel. Robuste, fabriqué en acier et
aluminium, il est destiné à peser des
objets lourds y compris pour un usage
intensif. Ce dynamomètre est disponible
dans différentes versions de poids
maximal pour s'adapter aux besoins de
chaque client avec des plages de portées
maximales de 1500 kg et  3000 kg. Pour
chaque portée maximale, la précision
varie suivant le poids. Par exemple, pour
une portée maximale de 3000 kg la
précision varie et est de 200, 500 puis
1000 g pour des plages de poids allant de
0 à 600 kg, puis de 600 à 1500 kg et enfin
de 1500 à 3000 kg.
Ses fonctions de pesage :
• Tare/ brut et net
• Fonction hold ( figer la mesure du poids
en cours de pesée) .
Son équipement :
• écran particulièrement lisible (LCD
rétro-éclairé avec caractères de 30mm),
• télécommande fonctionnant jusqu'à 20
mètres
• batterie rechargeable avec autonomie de
60 heures
• chargeur pour fonctionnement sur
secteur. 
Nouveau dans la gamme Milliot, ce
crochet peseur est un outil performant et
robuste et toujours à un prix ABD ! 



Caractéristiques techniques

catégorie Dynamomètre
secteur principal Industrie, Logistique
fonction principale Contrôle du poids
matière boitier fonte d'aluminium
hauteur des chiffres (mm) 30
type d'écran LCD rétro-éclairé
température d'utilisation -10 à +40°
charge minimum 4 kg
unités kg
chargeur secteur externe
accu de série
autonomie accu 60 h
fonction pesage oui
RAZ oui
brut/net/tare oui
fonction Hold oui
poids 10 à 25 kg
poids emballé 10 à 25 kg
dimensions 471 x 194 x 129 mm

Modèle

Référence Portée Précision
DRT-3T-1 600-1500-3000 kg 0.2/0.5/1 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


